FENSTRO® FENSTRO'

Dzigki zintegrowanemu kotnierzowi instalacja okna wytazowego jest
bardzo prosta na wszystkich rodzajach pokry¢ dachowych.

Okna wytazowe mozna na zyczenie zamontowac jako otwierane do
gory lub rozwierane na bok. Dlatego FENSTRO™ jest doskonatym
rozwigzaniem dla zapewnienia wentylacji i do$wietlenia ciemnych
poddaszy, w dodatku po atrakcyjnej cenie.

Integrované lemovani znaéné usnadni montaz v pfipadé vSech
druhU stfesnich krytin. Otevirani je nastaveno na spodni, ale Ize
jej jednodu$e nastavit na bo¢ni, prava strana. Proto je FENSTRO
idealnim feSenim pro odvétrani tmavych a dusnych podkrovnich
prostor za velmi pfijatelnou cenu.

™

Integrované lemovanie ulah¢uje montaz pri kazdom type stresnej
krytiny. Otvaranie je lubovolne volitelné: je mozné otvorenie
kridla nahor alebo otvorenie kridla na stranu. FENSTRO" je

preto dokonalym rieSenim na zabezpecenie vetrania tmavych a

zatuchnutych, hortcich podkrovi, za vybornu cenu.

FENSTRO

2 e Okno wytazowe
Stresni svétlik
Stresny svetlik

Bardziej szczegoétowe informacije oraz instrukcje dotyczace montazu znajda
Paristwo na naszej stronie internetowej

FSC

wwwfsc.org
FSC* C128010 EN 14351-1:2006 ‘
+A1:2010

ROZMIARY | ROZMERY | ROZMERY

The mark of
responsible forestry

FE4555 FE4573 FE4890 FE9048

45 x 55 cm 45 x 73 cm 48 x 90 cm 90 x 48 cm

Podrobné informace a montézni navody naleznete na nasi webové strance

Pre ziskanie podrobnych informacii a montazneho navodu si prosim pozrite nasu
webovu stranku

www.fenstro.com www.fenstro.com
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FENSTRO'

Produkt wysokiej jakosci po atrakcyjnej cenie
Doskonate wykonanie

Zintegrowany kotnierz

tatwa instalacja - instrukcja montazu na opakowaniu
Dwa sposoby otwierania okna: otwierane do gory lub
rozwierane na bok

Dwie pozycje wentylacji

LATA

GWARANCJI

OKNO WYLAZOWE FENSTRO

- Zintegrowany kotnierz z fartuchem zapewnia doskonatg szczelnos¢
dachu. W razie potrzeby uszczelke klinowa mozna tez przyciaé lub
nawet catkowicie usunaé.

- Okna wytazowe mozna zamontowa¢ na wszystkich pokryciach dachowych.

- Nasz elastyczny system pozwala na instalacje okna
przy nachyleniu dachu od 15 do 60 stopni.

- Okno wytazowe fabrycznie przygotowane do otwierania do gory, moze byc¢
przystosowane do rozwierania na bok (z wyjatkiem okna rozmiaru 90x48,
ktére mozna tylko otwiera¢ do gory).

- Dostarczone z gumowa uszczelke w skrzydle.

- Odporne na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

- Drewno sosnowe impregnowane przeciwgrzybicznie .

- Podwdjny pakiet szybowy 14 mm (3-8-3).

- Chromowana stalowa klamka, 2 pozycje wentylacji.

Logo © 2005 FENSTRO™ oraz FENSTRO™ to zarejestrowane znaki towarowe
(uzywane przez RoofLITE Magyarorszéag Kft. na licencji)

Kvalitni produkt za vybornou cenu

Bezesvé provedeni.

Zabudované lemovani.

Velice snadna montaz - pokyny k montazi jsou vytistény na obalu.
Dva zpusoby otevirani: otevirani kridla do strany nebo vykyvné
otevirani okenniho kridla.

Vétrani je mozné ve dvou riznych polohach.

ZARUKA

FENSTRO STRESNI SVETLIK

- Integrované lemovani s profilovatelnou manzetou, pénovou izolaci lze
zasttihnout dle potreby nebo zcela odstranit pro zajisténi perfektniho
dosednuti ke streSni krytiné.

- Produkt Ize namontovat na vSechny druhy stfesnich krytin.

- Flexibilita systému umozriuje montéZ do nize uvedenych typd stiech:
stfechy se sklonem 15 - 60 stupnd.

- Okno s vykyvnym kfidlem jako standardni provedeni, ale zvolit si miizete i
otevirani kridla do strany
(vyjma rozméru 90x48, coz je okno s vyhradné vykyvnym kridlem).

- Provedeni okenniho kfidla s gumovym tésnénim .

- Provedeni odolné vici nepfiznivym vliviim pocasi a UV zéreni.

- Borovicoveé drevo opatiené fungicidnim natérem.

- Dvojsklo 14 mm (3-8-3).

- Chromované ocelové madlo nastavitelné do dvou poloh za ticelem vétrani.

© 2005 FENSTRO™ a FENSTRO™ logo jsou registrované ochranné znamky
(pouzit Ize pouze se svolenim RoofLITE Magyarorszag Kift.).

Kvalitny produkt za velmi prijatelnu cenu

Bezzvarové vyhotovenie

Integrované lemovanie

Montaz je velmi jednoducha - montazny navod sa nachadza na baleni
Dvojaka moznost otvarania: otvaranie kridla na stranu alebo

otvaranie kridla nahor

Vetranie je mozné vo dvoch polohach

ROCNA |

ZARUKA

FENSTRO STRESNY SVETLIK

- Integrované lemovanie s manzetou a s modifikovatelnym resp
Uplne odstranitelnym penovym tesnenim zabezpeci dokonalé
utesnenie stresného plasta.

- Produkt je mozné namontovat na akukolvek streSnu krytinu.

- Tento flexibilny systém umozriuje montaz do striech so sklonom 15-60°.

- Okno otvaratelné smerom nahor ako standardné,s moznostou volby
okna otvaratelného na stranu (okrem rozmeru 90x48, ktoré je len
oknom otvaratelnym smerom nahor).

- Okenné kridlo obsahuje gumené tesnenie.

- Odolnost proti poveternostnym vplyvom a UV Ziareniu.

- Borovica susena v peci, oSetrena pripravkom protihubovej ochrany.

- 14 mm dvojsklo (3-8-3).

- Chrémovana ocelova klu¢ka s moznostou nastavenia do dvoch
ventilaénych pol6h.

© 2005 FENSTRO™ a FENSTRO™ logo je registrovanou ochrannou znamkou
(pouzitelné iba so stihlasom RoofLITE Magyarorszag Kft.)



