FENSTRO® FENSTRO'

Az elére szerelt burkoldkeret megkénnyiti a beszerelést barmilyen
tetéfedésen. Tetszés szerint valaszthatoan felfelé vagy oldalra
nyiloként egyarant beszerelheté, a FENSTRO™ igy tokéletes
megoldas sotét és forrd padldsok természetes megvilagitasara és
szell6ztetésére, méghozza kivalo aron.

Sistemul de rama integrat conduce la o instalare foarte usoara pe
orice tip de acoperis. Modul de deschidere poate fi modificat la
cerere, de la deschidere frontald la deschidere laterala.
FENSTRO™ reprezinta prin urmare tocmai solutia perfecta pentru
a lumina si a aerisi spatii de pod intunecate si innabusitoare, toate
acestea fiind la un pret foarte accesibil.

Obroba pritrjena na okno olaj$a montazo stresne line pri vsaki kritini.
Montira se lahko z zgornjim ali stranskim odpiranjem. FENSTRO™ je
idealna reSitev za zracenje in osvetlitev mracnih in vrocih podstresij

po zelo ugodni ceni.

FENSTRO

51 ce. Tetokibuvo
FE8585 Lu m i nator
Stresna lina

Latogassa meg honlapunkat, ahol részletesebb informacidkhoz és szerelési
tanacsokhoz juthat.

FSC
wnnaiscorg EN 14351-1:2006

FSC® C128010 +A1:2010

The mark of ‘
responsible forestry

MERETEK | DIMENSIUNI | DIMENZIJE

FE4555 FE4573 FE4890 FE9048

45 x 55 cm 45 x 73 cm 48 x 90 cm 90 x 48 cm

Pentru mai multe informatii, sfaturi de instalare si multe altele va rog vizitati
site-ul nostru.

Kliknite na naso spletno stran, kjer lahko pridobite podrobnejSe informacije in
koristne nasvete za montazo.

www.fenstro.com

www.fenstro.com

NEP900-FE-HUROSI



FENSTRO'

Minéségi termék nagyszer( aron

Varratmentes kivitel

Egybeépitett burkolokeret

A beszerelése rendkiviil egyszerti

- a beszerelési utasitasok a dobozon talalhatok

Kétféle nyitasi lehet6ség: oldaliranyu vagy felfelé nyitas
A szell6ztetés kétféle pozicioban lehetséges

-

GARANCIA

FENSTRO TETOKIBUVO

- Egybeépitett burkoldkeret, alsé részén képlékeny kopennyel és formara
vaghato vagy teljesen eltavolithaté habszivaccsal a tet6héjazathoz valé
tokéletes csatlakozasért.

- Atermék a legtobb féle tet6fed6 anyagon beépithetd.

- Az altalunk kifejlesztett rendszer rugalmassaga lehetévé teszi a termék
15-60 fokos tet6szog tartomanyban térténd alkalmazasat.

- Alaphelyzetben felfelé nyil6 szarny, amely igény esetén atszerelhetd
oldalsé nyitasra (kivéve a 90x48 méretet, amely csak felnyilé ablak).

- A szarny rugalmas gumi témitéssel csatlakozik a tokhoz
biztositva a tokéletes vizhatlansagot.

- Id6jaras- és UV-ellenallé konstrukcio.

- Muszaritott impregnalt fenyéfa alapanyag.

- 14 mm-es kettds liveg (3-8-3).

- Krémozott acél kilincs két kilénb6z6é méreti szell6z6 pozicidval.

© A 2005 FENSTRO® és a FENSTRO® logo bejegyzett védjegy
(felhaszndlhatok a RoofLITE Magyarorszég Kft. engedélyével).

Un produs de calitate la un pret extraordinar
Design dintr-o singurd bucata

Rama integrata.

Usor de instalat - instructiuni de instalare pe cutie
Doua moduri de deschidere, lateral sau frontal
Doua pozitii de aerisire

LUMINATORUL FENSTRO

Rama integrata cu sort.
- Garnitura de etansare din spuma care poate fi curatata

sau indepartata complet pentru a asigura acoperisului o etansare perfecta.

- Produsul poate fi instalat pe orice material pentru acoperis.

- Sistemul nostru flexibil permite instalarea pe acoperisuri
cu pante intre 15 si 60 de grade.

- Deschidere frontalad ca si standard sau cu deschidere laterala ca si
varianta (cu exceptia dimensiunii 90x48, care este disponibila numai cu
deschidere frontala).

- Este livrat cu garnituri de etansare in cercevea.

- Rezistent la intemperii si la raze ultraviolete.

- Pin nordic uscat in cuptor avand protectie cu fungicid.

- Geamuri duble 14mm (3-8-3).

- Maner din otel cromat cu doua pozitii de aerisire.

© 2005 FENSTRO® si sigla FENSTRO® sunt marci comerciale inregistrate
(utilizate sub licentd de cétre RoofLITE Magyarorszag Kit.)

Kvaliteten izdelek po zelo ugodni ceni

Izvedba z enotno strukturo lesa

Obroba montirana na oknu

Zelo preprosta montaZa navodila za montaZo so na embalaZi
MozZnost dvojnega odpiranja: stransko in zgornje odpiranje
MoZnost dvotockovnega zra¢enja

GARANCIJA

FENSTRO STRESNA LINA

Obroba je pritriena na okno. Na spodniji strani je zavesa ter penasto
tesnilo, ki se lahko odstrani oziroma prilagodi stresni konstrukciji,
kar omogoca idealno tesnjenije.

- lzdelek se lahko namesti na ve€ino kritin.

- Fleksibilnost nasega sistema omogo¢a montazo izdelka pri naklonu
strehe od 16-60 stopin;.

-V osnovni izvedbi je odpiranje zgornje, po potrebi se lahko nastavi
na stransko (razen dimenzije 90x48, katera ima samo stransko odpiranje).

- Krilo prilega na elasti¢no gumi tesnilo montirano na podboju,
kar omogoca idealno vodotesnost.

- Vremensko- in UV stabilna konstrukcija.

- SuSena in impregnirana lesena surovina.

- 14mm-ska dvojna zasteklitev( 3-8-3).

- Kromirana jeklena kljuka omogoca zracenje v dveh pozicijah.

© 2005 FENSTRO® in FENSTRO® logo je uradno zascitena znamka
(Uporaba tega je mogo&a samo z dovoljienjem RootLITE Mo. Kift).



