FENSTRO'

FENSTRO

Luminator

DIMENSIUNI

FE4555 FE4573 FE4890 FE9048 FE8585

45 x 55 cm 45 x 73 cm 48 x 90 cm 90 x 48 cm 85 x85cm

Pentru mai multe informatii, sfaturi de instalare si multe altele va rog vizitati
site-ul nostru.

www.fenstro.com www.fenstro.com
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FENSTRO

Sistemul de rama integrat conduce la o instalare foarte usoara pe
orice tip de acoperis. Modul de deschidere poate fi modificat la
cerere, de la deschidere frontala la deschidere laterala.
FENSTRO™ reprezinta prin urmare tocmai solutia perfecta pentru
a lumina si a aerisi spatii de pod intunecate si innabusitoare, toate
acestea fiind la un pret foarte accesibil.

Un produs de calitate la un pret extraordinar
Design dintr-o singurd bucata

Rama integrata.

Usor de instalat - instructiuni de instalare pe cutie
Doua moduri de deschidere, lateral sau frontal
Doua pozitii de aerisire

ANI

GARANTIE

LUMINATORUL FENSTRO

Rama integrata cu sort.

CeE-

EN 14351-1:2006 - Garnitura de etansare din spuma care poate fi curatata
FSC +AL2010 sau indepartatd complet pentru a asigura acoperisului o etansare perfects.
wwiscom - . . .
FSC* G128010 - Produsul poate fi instalat pe orice material pentru acoperis.

- Sistemul nostru flexibil permite instalarea pe acoperisuri
cu pante intre 15 si 60 de grade.

- Deschidere frontala ca si standard sau cu deschidere laterala ca si
varianta (cu exceptia dimensiunii 90x48, care este disponibila numai cu
deschidere frontala).

- Este livrat cu garnituri de etansare in cercevea.

- Rezistent la intemperii si la raze ultraviolete.

- Pin nordic uscat in cuptor avand protectie cu fungicid.

- Geamuri duble 14mm (3-8-3).

- Maner din otel cromat cu doua pozitii de aerisire.
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